
TECHNICAL DATA SHEET

JENIS TINTA           : PVC BASED

Mesh
T 61 - T 150

Squeegee/Rakel
Kekerasan minimum 75°shore

Stensil 
Normal/ biasa

Additive 
Retarder  TH 612 

Pembersihan
Cuci screen dengan Screen Opener 
5534 

Finishing
 Curing 150 - 180°C (1 - 5 menit)

Kesehatan & Keselamatan 
Tertera pada MSDS

  Penyimpanan
Simpan pada suhu ruang (18 - 31°C)

Aplikasi Bahan 
Cotton (Tahan Panas)

Deskripsi
Tinta berbahan dasar PVC (Polyvinyl Chloride) low temperature 
dengan warna-warna solid (high opacity),  free phthalate. Cocok 
dicetak dibahan kaos, jaket, sweater, dll.

Rekomendasi Penggunaan Additive

Catatan :

*Untuk pengencer

- Gunakan kain yang tahan panas dan tidak mudah susut
- Gunakan hotgun saat proses cetak dengan jarak sekitar 5-10 cm
atau disesuaikan dengan ketahanan panas kain yang digunakan

Perhatian !
- Aduk terlebih dahulu sebelum digunakan
- Produk harus dicoba terlebih dahulu pada bahan sebelum melakukan
  produksi aktual

Penambahan Pigment 
--

Keunggulan :
- Low Temperature (150°C)
- High opacity (daya tutup pekat)
- Hasil cetak mengkilap (glossy) dengan kualitas tinggi 
- Efisien dan mudah diaplikasikan
- Tidak mampet di screen
- Dapat untuk cetak tebal maupun raster dengan tingkat kehalusan
   tinggi
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Nama Produk     Retarder  TH 612 (%)* 
Antplas Opaque 3 - 10

NAMA PRODUK : ANTPLAS OPAQUE (P-OP)

Nama-Nama Warna Antplas Opaque :
1. Natural White P-OP 0010 2. Super White P-OP  0018
3. Yellow P-OP 2210 4. Orange P-OP 3034
5. Pink P-OP 4063 6. Red P-OP 4340
7. Red P-OP 4430 8. Green P-OP 6047
9. Green P-OP 6370 10. Blue P-OP 7707

11. Blue P-OP 7780

Penggunaan
Khusus untuk bahan tahan panas

12. Violet P-OP 8800
13. Black P-OP 9719




