NTPLASCHARGE

VC BASED

Deskripsi
Tinta plastisol dengan efek cabut warna bahan, sehingga warna print
akan tampak lebih cerah.

Bahan yang digunakan harus cotton dischargeable (bahan cotton
reaktif)

Penggunaan
Khusus untuk bahan reaktif

Keunggulan :

- Menghasilkan warna yang cerah di bahan gelap
- Tidak mampet di screen

- Hasil cetak lembut

Komposisi Pencampuran

Efek Water Based (lebih tipis) | Efek Plastisol (lebih tebal)

Activator DC 1010 :50 gram Activator DC 1010 : 30 gram
Discgarge Agent RC 200 :3-5gram| Discgarge AgentRC200 :3-5gram
Tinta Antplas :50 gram Tinta Antplas : 70 gram

Discgarge Agent RC 200 : Discharge agent, sebagai cabut warna bahan
Activator DC 1010 : Mengaktifasi antara antplas dan discharge agent

Cara Pencampuran

1. Campur RC 200 + Activator DC 1010, aduk rata
2. Kemudian tambahkan tinta Antplas, aduk rata
3. Langsung cetak dengan 1x timpa/cetak

Catatan :

- Activator yang sudah dicampur dengan discharge agent RC 200 &
tinta Antplas bisa bertahan selama 6-8 jam. Tergantung dari warna
Antplas yang digunakan

- Sebaiknya pindahkan tinta ke dalam wadah tertutup jika tinta tidak
digunakan

Perhatian !
- Aduk terlebih dahulu sebelum digunakan

- Produk harus dicoba terlebih dahulu pada bahan sebelum melakukan
produksi aktual

ECHNICAL DATA SHEET

A N T

Think Solution

4 4 4 4 4 4 4 <€ 94 <

PRGSOV E®

4 4 4 <4 <4 <4 <4 <« «
4 4 4 4 4 4 4 4 <
4 4d 4 4 9449 <4 <«

Aplikasi Bahan
Cotton (Tahan Panas)

Mesh
T61-T120

Squeegee/Rakel
Kekerasan minimum 75°shore

Stensil
Normal/ biasa

Finishing
Hot gun
Press 150 - 180°C (10 - 15 detik)

Penambahan Pigment

Additive
Retarder TH 612

Penyimpanan
Simpan pada suhu ruang (18 - 31°C)

Pembersihan
Cuci screen dengan Screen Opener
5534

Kesehatan & Keselamatan
Tertera pada MSDS
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