
Sifat Fisik
Pengujian Nilai

NVC
Viskositas
Berat Jenis

60 - 65 %
100 - 150 dpa's
1.3 - 1.45 g/mL

Rekomendasi Penggunaan Additive
 Nama Produk   Pigment (%)

0 - 5 1 - 3
Catalyst WB 360 (%)*

Perhatian !
-  Aduk terlebih dahulu sebelum digunakan
-  Produk harus dicoba terlebih dahulu pada bahan sebelum
   melakukan produksi aktual

Additive 
Catalyst WB 360

Deskripsi
Tinta jenis polyurethane berbahan dasar air, untuk cetak high 
density dibahan waterproof (bahan tidak meyerap air) seperti 
jaket nylon, payung, jas hujan, tenda, tas, dll

Penambahan Pigment 
Maximum 10%

Mesh
T 36 - T77

Stensil
Normal/ biasa 
Tebal/ semi tebal

Finishing
Curing 100 - 120°C (1 - 3 menit)

Kesehatan & Keselamatan 
Tertera pada MSDS

Aplikasi Bahan
Nylon, Parasut, Tafetta, Denim

Penyimpanan
Simpan pada suhu ruang (18 - 31°C)

Pembersihan
Cuci screen dengan air dan detergen

Squeegee/Rakel
Kekerasan 60 - 75°shore
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Keunggulan :
- Mampu dicetak di bahan waterproof
- Bisa cetak high density
- Ketahanan washing baik 

TECHNICAL DATA SHEET

JENIS TINTA           : PU WATER BASED

NAMA PRODUK : ANT3D WB 100

*Untuk meningkatkan daya tahan cuci

 ANT3D WB 100 White

 1 - 10 1 - 3 ANT3D WB 100 Based

Penggunaan
Khusus untuk bahan waterproof (tahan air)

Catatan :
- Batas pemakaian tidak lebih dari 6 jam setelah ditambah Catalyst 
- Gunakan Print Agent WB 054 (1-5%) jika tinta mulai mengering di
  screen
- Gunakan ANTCoat WB 2019 sebagai lapisan dasar (undercoat)
- Perbedaan jenis kain dapat menghasilkan efek printing yang
   berbeda, test terlebih dahulu sebelum produksi

Eco Solution
Lihat test report




