
TECHNICAL DATA SHEET

JENIS TINTA           : WATER BASED

Mesh
T 36 - T 61

Squeegee/Rakel 
Kekerasan 60 - 75°shore

Stensil 
Normal/ biasa

Additive 
Catalyst WB 360

Pembersihan
Cuci screen dengan air dan detergen

Finishing
Press 120 - 150°C (5 - 10 detik) 
Curing 100 - 150°C (1 - 5 menit)

Kesehatan & Keselamatan 
Tertera pada MSDS

  Penyimpanan
Simpan pada suhu ruang (18 - 31°C)

Aplikasi Bahan
Cotton, Polyester, T/C, CVCDeskripsi

Pasta rubber berkualitas tinggi (medium grade) berbahan 
dasar air, memiliki karakteristik seperti karet (dapat elastis 
atau lentur). Cocok dicetak dibahan kaos, kemeja, jaket, sweater, 
topi, dll.

Sifat Fisik

Rekomendasi Penggunaan Pigment & Additive

Perhatian !
- Aduk terlebih dahulu sebelum digunakan
- Produk harus dicoba terlebih dahulu pada bahan sebelum melakukan
  produksi aktual

Penambahan Pigment 
Maximum 10 %

Keunggulan :
- Daya tutup bagus
- Hasil cetak bright, lembut dan semi glossy
- Mudah dipakai atau diaplikasikan
- Pasta clear dapat digunakan sebagai undercoat/ top coat 
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Pengujian Nilai
NVC 43 - 62 %
Viskositas 250 - 375 dpa's
pH 7.0 - 9.0

Nama Produk                  Pigment (%)           Catalyst WB 360 (%)*

QA 1500 White 0 - 5 1 - 3

NAMA PRODUK : RUBBER PASTE QA 1500

QA 1500 Mix 5 - 10 1 - 3
QA 1500 Clear 1 - 10 1 - 3

Catatan :

* Untuk meningkatkan daya tahan cuci

- Batas pemakaian tidak lebih dari 6 jam setelah di campur catalyst

Penggunaan
Untuk bahan tekstil

Eco Solution 
Lihat test report




