
TECHNICAL DATA SHEET

JENIS TINTA           : POLYURETHANE BASED

Mesh
-----

Squeegee/Rakel
-----

Stensil 
Normal/biasa

Additive
Hardener 1000HNX 
EB Solvent

Pembersihan
Cuci screen dengan Thinner TH 
Cleaner

Finishing
Curing 100 -150°C (1-3 menit)

Kesehatan & Keselamatan 
Tertera pada MSDS

  Penyimpanan
Simpan pada suhu ruang (18 - 31°C)

Aplikasi Bahan
Cotton, Polyester, T/C, Spandex, 
Nylon

Deskripsi
Merupakan tinta 2 komponen berbahan dasar polyurethane,  untuk 
cetak pad print dengan menggunakan mesin khusus pad dengan 
hasil mengkilap (glossy). Tinta dapat digunakan untuk pelabelan 
kaos dan pakaian lainnya.

Perhatian !
- Aduk terlebih dahulu sebelum digunakan
- Produk harus dicoba terlebih dahulu pada bahan sebelum melakukan
  produksi aktual

Penambahan Pigment
-----

Keunggulan :
- Hasil cetak tahan abrasi
- Hasil cetak lembut, elastis dan langsung kering
- Mengganti pelabelan jahit atau themal transfer
- Hemat pemakaian tinta
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Hardener 1000HNX (%)**

Sapphire Ink Series 10 - 30 10

NAMA PRODUK : SAPPHIRE INK SERIES

Catatan :
*Untuk pengencer
**Untuk meningkatkan kualitas sehingga lebih optimal
- Batas pemakaian tidak lebih dari 7 atau 8 jam

Rekomendasi Penggunaan Additive 

Nama Produk EB Solvent(%)*




