
TECHNICAL DATA SHEET

JENIS TINTA           : WATER BASED WITH SPECIAL EFFECT

Mesh
T 24 - T 54
Sesuaikan dengan ukuran powder

Squeegee/Rakel 
Kekerasan 60 - 75 °shore

Stensil 
Normal/biasa

Additive Catalyst WB 360
Powder special effect max 20 %

Pembersihan
Cuci screen dengan air dan detergen

Finishing
Press 120 - 150°C (5 - 10 detik) 
Curing 100 - 150°C (1 - 5 menit)

Kesehatan & Keselamatan 
Tertera pada MSDS

  Penyimpanan
Simpan pada suhu ruang (18 - 31°C)

Aplikasi Bahan
Cotton, Polyester, T/C, CVCDeskripsi

Tinta special effect berupa pasta transparant untuk dicampurkan 
dengan powder special effect seperti powder glitter, pearl, 
metallic, reflective dan glow in the dark. Cocok dicetak 
dibahan kaos, kemeja, jaket, sweater, dll.

Sifat Fisik

Perhatian !
- Aduk terlebih dahulu sebelum digunakan
- Produk harus dicoba terlebih dahulu pada bahan sebelum melakukan
  produksi aktual

Penambahan Pigment 
- 

Keunggulan :
- Hasil cetak lembut
- Warna yang dihasilkan cerah seperti powder yang digunakan 
- Tidak berubah warna (korosif/oksidasi)
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Pengujian Nilai
NVC 40 - 42 %
Viskositas 150 - 250 dpa's
pH 8.0 - 10.0

NAMA PRODUK : METALLIC PASTE WB 2018

Rekomendasi Penggunaan Powder special effect  & Additive
Nama Produk                   Powder (%) Catalyst WB 360 (%)*

Metallic Paste WB 2018            5 - 20 1 - 3

Catatan :

* Untuk meningkatkan daya tahan cuci

- Batas pemakaian tidak lebih dari 6 jam setelah dicampur catalyst 
- Gunakan Rubber Paste sebagai underbase untuk cetak dibahan
   gelap 

Penggunaan
Untuk bahan tekstil

Eco Solution 
Lihat test report




