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Deskripsi
Bluebond X merupakan suatu zat perekat jenis solvent dua komponen untuk bingkai cetakan
(frame) yang mempunyai daya tahan terhadap bahan-bahan kimia tertentu, dan sangat
cocok untuk merekatkan kain seperti nylon atau polyurethane ke bingkai cetakan yang
terbuat dari kayu.

Sifat Fisik

Berat jenis : 0.8 -0.9g/mL

pH : 4.0-9.0
Viskositas : 110 - 130 detik (F4)
Keunggulan :

- Dapat diaplikasikan menggunakan kuas

- Tahan terhadap hampir semua jenis tinta sablon dan bahan cairan pembersih
- Cepat kering

- Daya rekat kuat dalam waktu singkat

- Tidak mudah mengendur setelah dilepas dari mesin penarik

- Tidak berbau menyengat

Prosedur Kerja
A. Persiapan bingkai cetakan (Frame)
1. Siapkan cetakan yang akan digunakan
2. Bersihkan cetakan dari debu, kotoran atau minyak
B. Persiapan Blue Bond
1. Campurkan Blue Bond dengan Catalyst BL 890, dengan perbandingan Blue Bond : Hardener =
90:10
2. Tempatkan dalam wadah container atau botol
3. Gunakan campuran blue bond antara jangka waktu 2-3 jam
C. Cara proses
1. Tuang perlahan campuran blue bond pada bingkai cetakan sebelum dipasang kain screen.
Kemudian oleskan dan ratakan dengan menggunakan spatula plastik
2. Pasang kain screen diatas cetakan yang telah diolesi blue bond, tarik kencang sesuai dengan
tekanan yang diinginkan.
3. Lapisi kembali pada saat penarikan kain screen pada bingkai cetakan
4. Diamkan sampai lem blue bond kering. Waktu pengeringan tergantung pada kehalusan kain
screen, ketebalan lapisan lem dan suhu ruangan. Blue bond akan mengering antara 15-30 menit
5. Lepaskan cetakan dari mesin penarik setelah lem kering.
6. Sobek kain screen sesuai dengan ukuran bingkai cetakan
7. Oleskan pinggiran bingkai untuk memperkuat penempelan screen agar tidak mudah
terkelupas

8. Daya tahan blue bond akan lebih baik setelah pengeringan selama 24 jam

Perhatian !
- Jauhkan dari sumber api atau sumber panas, dan sinar matahari langsung
- Jangan merokok ataupun menghirupnya. Ruang kerja harus mempunyai ventilasi udara yang baik.
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