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Think Solution
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Aplikasi Bahan
Meja sablon, Plat alumunium,

Deskripsi
Adhesive LM 2050 merupakan lem meja untuk merekatkan

bahan atau media yang akan dicetak. Lem ini dapat diaplikasikan fEtEk) Mika
untuk meja sablon, plat alumunium, triplek dan mika.
Mesh
T61-T77
Penggunaan
Meja plat alumunium, triplek dan mika Squeegee/Rakel

Kekerasan 60 - 75 °shore

Sifat Fisik Stensil

Pengujian Nilai Satuan N

NVC 48.75 %

Viskositas 120-170 dpa's Finishing

pH 5.0-7.0 Hotgun atau angin-angin
Keunggulan :

Penambahan Pigment

- Daya rekat bagus
- Lem tidak menempel di bahan/kain saat dilepas dari meja
- Cepat kering

Additive

Proses aplikasi Adhesive LM :

1. Bersihkan meja cetak dari kotoran dan debu atau sisa-sisa bahan
yang menempel

2. Oleskan lem meja secara tipis dan merata dengan menggunakan
screen mesh, kuas atau roll

3. Keringkan dengan hotgun atau angin-angin

4. Meja cetak siap untuk digunakan

Penyimpanan
Simpan pada suhu ruang (18 - 31°C)

Pembersihan
Cuci screen dan meja dengan air
dan detergen

Kesehatan & Keselamatan
Tertera pada MSDS

PRGSO E®

Perhatian !
- Aduk terlebih dahulu sebelum digunakan
- Produk harus dicoba terlebih dahulu pada bahan sebelum melakukan

produksi aktual
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