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PENGGOLONGAN PRODUK : ADHESIVE

Mesh

T 61 - T 77

Squeegee/Rakel 
Kekerasan 60 - 75 °shore

Stensil
--

Additive
--

Pembersihan
Cuci screen dan meja dengan air 
dan detergen

Finishing
Hotgun atau angin-angin

Kesehatan & Keselamatan 
Tertera pada MSDS

  Penyimpanan
Simpan pada suhu ruang (18 - 31°C)

Aplikasi Bahan
Nylon, cotton, Polyester, spandekDeskripsi

Adhesive Table LM Extra merupakan lem meja untuk 
merekatkan bahan atau media yang akan dicetak. Lem ini 
dapat diaplikasikan untuk meja sablon, plat alumunium, triplek dan 
mika.

Perhatian !
- Aduk terlebih dahulu sebelum digunakan
- Produk harus dicoba terlebih dahulu

Penambahan Pigment 
--

Keunggulan :
- Daya rekat bagus
- Cepat kering
- Tidak lembab
- Bahan yang dicetak mudah untuk dilepas dari meja 
- Tahan lama kelengketannya
- Cocok untuk bahan nylon yang tipis
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NAMA PRODUK : ADHESIVE TABLE LM EXTRA

Penggunaan
Meja plat alumunium, triplek dan mika

Perhatian !
- Aduk terlebih dahulu sebelum digunakan
- Produk harus dicoba terlebih dahulu pada bahan sebelum melakukan
  produksi aktual

Sifat Fisik
Pengujian Nilai Satuan
NVC 54 - 58 %
Viskositas   25 - 50 dpa's
pH     3.5 - 6.0




